


Carma®
Yorkstone

» Format: 60x45x3,2-4,8 cm,
45x45x3,2-4,8 cm

» Farba: plazova zlta (tieflovana)

» Jedinecna prirodzena atmosféra
vdaka bridlicovej Strukture a jemne
zaoblenym hranam

* Pre terasy, chodniky, schody a plochy
zatazované chédzou v interiéri a
exteriéri

+ S hibkovou impregnaciou

Plazova zIta

FSZ-plathe v

* Format: 119,4x59,6 cm, hribka 2 cm
» Farby: zlatobézova, mramorova siva,
antracit, svetlosiva

Pre terasy, chodniky a plochy zatazo-
vané chddzou v interiéri a exteriéri.
Mrazuvzdorna monoliticka platiia

z jemnej kameniny pre neviazané
pokladanie v exteriéri.

Ur€ené aj pre terasy s obmedzenou
stavebnou vyskou.

Obmedzena nasiakavost od <=
0,1%, priCom je extrémne rozmero-
vo stala, mrazuvzdorna a bez rizika
vykvetov

Lahko distitelné

Odolné voci chemikaliam podla EN
ISO 10545-13

FSZ-platina je dostupna aj ako bazé-

nova/schodova platiia so Stvrtinovo

zaoblenou pohladovou hranou.

FSZ-platia,so zaoblenou hranou na

dlhej strane 159,23 €/ks. Zlatobé¥ova

FSZ-Diele &

e Format: 119,6x29,6 cm, hribka 2 cm
» Farby: bielosiva, tmavohneda

 Pre terasy, zimné zahrady, chodniky
a iné plochy zatazované chddzou v
exteriéri a interiéri

* Vzhlad dreva v autentickom fareb-
nom tieflovani a kresbe.

« Ziadne dodatogné olejovanie, Zziadne
riasy, triesky a odlupnutia

* Rozmerovo a farebne stéle
» Odolné voci chemikaliam podla EN
ISO 10545-13

FSZ-Diele je dostupna aj ako bazé-
nova/schodova platiia so Stvrtinovo
zaoblenoupohladovou hranou.

FSZ -Diele,so zaoblenou hranou na
dihej strane 126,99 €/ks. Tmavohneda




Tegula® mur natur

Univerzalny kamen 24,2x18x7,5 cm
Vazak 36,6 x 18 x 16 cm

Farby: Vazak: sivotienovana zula,
Univerzalny kamer: lasturové vapno,
sivotiefilovana

Mnohostranne pouZitelny murovaci
kamen pre zahradné mury, ploty, oporné
mury, obruby, vysoké zahony, schody a
mnoho iného, pre osadenie do malty

Spotreba: Vazak ca 17 ks/m?,
Univerzalny kamen ca 46,7 ks/m?

Perfektne sa hodi k dlazbovym kame-

flom a platniam s vyhotovenim povrchu
natur — pozri www.kamene.info Natur set

Vazak 36,6x18x16 cm
namiesto 4,93 €/ks iba 3,89 €/ks ”

L= Sivotierovana Zula

Tegula® mur antik

» Anticky murovaci kamen v rozlicnych
formatoch:
Normalny kamen 24,4x18x 16 cm,
Vazak- dier. kamer 36,6x18x16 cm,
Univerzalny kamen 24,2x18x7,5 cm
Krycia platha 24,4x23x9 cm

» Pre mury, schody, ploty a obruby,
vysoké zahony, stlpy a ovela viac

« Priame, zakrivené alebo so schodmi

» Odolné proti mrazu a posypovej soli
zo vSetkych stran

Univerzalny kamen
namiesto 2,06 €/ks iba 1,63 €/ks *

Vazak a dierovany kamen
namiesto 6,16 €/ks iba 4,87 €/ks *

Krycia platna
namiesto 4,19 €/ks iba 3,28 €/ks *

Tegula® mar
schody

* Normalny kamerfi 24,4x18x16 cm,
Vazak- dier. kamer 36,6x18x16 cm,
Univerzalny kamer 24,2x18x7,5 cm,
Iné formaty ako napr. klinovy kamen,
pozri www.kamene.info

S murovacimi kamenmi Tegula vytvorite
s plochou previazané alebo vyvysené
obrubniky, nizke schody, alebo vysoké
schodiska v jednotnom dizajne

Urcené pre rieSenia stuprfiov a obrubni-
kov, priame, zakrivené alebo polkruho-
vé

Hodiace sa k murom, stenam a plotom
ale tiez k antickym dlazdenym plocham

Melange

*)Akcia plati od 1.4. do 31.11. 2018. Uvedené ceny su nezavazné doporucené orienta¢né ceny vratane DPH, bez dopravy a vylozenia. Pripadné dopravné naklady,
zalohu za palety atd. dohodnite s predjacom stavebnych materialov. Informacie k vlastnostiam vyrobkov, formatom, ap. najdete na www.kamene.info.



Escado®
schodova platna

» Schodova platha 59,7x38,7 cm,
hrabka platne 4 cm
Farby: sivotienovana zula iAS,
lasturové vapno iAS, jantar
Hodiace sa k chodnikovym platniam
Escado, s tymito schodovymi platiia-
mi vytvorite schody k prekonaniu ‘ 2
vyskovych rozdielov \ T
Pohladova hrana schodovej platne je AKC\A
zaoblena, so zhodnou Strukturou ako
povrch platne

Ur€ené pre plochy zatazované

chodzou £/ks
iba 28 98
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Sivotieriovana zula iAS

Cotta® blokovy g1
kamen natur |
schody

e Format: 34x17x14 cm

Farby: siva, hneda, farebne mramo-
rovana

Pre volné schody so skosenou
hranou pre predny schodovy kamern
alebo ako najazdovy obrubnik, bez
skosenej hrany ako zadny schodo-
vy kamen, podestovy kamen alebo
zapusteny obrubnik, univerzalne
osaditefny

Odolny mrazu a posypovej soli zo
vSetkych stran

Cotta blokovy kamen natur hnedy a
farebne mramorovany iba 4,55 €/ks *

Cotta® blokovy
kamen antik

e Format: 34x17x14 cm
» Farby: siva, zlatisto mramorovana

» Pouzitelny ako schodovy, podestovy
kamen, alebo zapusteny obrubnik,
ako palisada alebo murovaci kamern

» Otl¢ené hrany a rohy dodaju tomuto
kameriu prirodzeny vzhlad

» Dobre sa hodi k antickym dlazbovym
kamefiom

* Odolny mrazu a posypovej soli zo
vSetkych stran

Cotta blokovy kamen antik zlatisto
mramorovany 5,68 €/ks *
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*)Akcia plati od 1.4. do 31.11. 2018. Uvedené ceny st nezavazné doporucené orientacné ceny vratane DPH, bez dopravy a vyloZenia. Pripadné dopravné naklady,
zalohu za palety atd. dohodnite s predjacom stavebnych materialov. Informacie k vlastnostiam vyrobkov, formatom, ap. najdete na www.kamene.info.




Postupne k SpiCkovej kvalite Weissenbock

Pre betonové dlazby su mini-
malne poZziadavky na kvalitu za-
hrnuté v eurdpskej vyrobkovej
norme ONORMEN EN 1338,
EN 1339 a EN 1340. Dodrza-
nie tychto noriem je potvrdené
oznacenim CE. Tato skutocnost
oznamuje spotrebitelovi, ze vy-
robok bol vyrobeny podla plat-
nych noriem. Iba pri dlaZzbach
od Weissenbdck je dodatoéna
zaruka kvality pre eSte vySSie
kvalitativne parametre.

Weissenbdck zarucuje: Ak vy-
robky oznaéené symbolom kva-
lity nespifiaju vy$sie kvalitativne
kritéria, mozete kamene vratit a
dostanete spat plnu kipnu ce-
nu. V pripade otazok volajte na
0911605450.

ce

CE/ONORM

Podla ONORM B 3258
je predpisana pevnost
pri Stiepeni u dlazo-
bnych kameriov 3,6 MPa
a pevnost pri ohybe u
platni 5,0 MPa.

Kamene su zvySene
/#/ odolné vo¢i mechanick-
@ ému _pdsobeniu podra
CE/ ONORM.

Podla ONORM je po-
volené az 1000 g/m?
zvetralych Castic pri 28
nasobnom zmrazeni a
rozmrazeni  pomocou
3% roztoku NaCl.

Piesky obsahuju po-
vodny mrazuneodolny
obalovy il.

Dlazby a platne ktoré
si vyrobené podla po-
Ziadaviek normy (napr.
ONORM EN 1338) vyka-
zuju odolnost vo¢i mrazu
a posypovej soli iba z
hornej strany.

WEISSENBOCK ZARUKA-KVALITY 5

Top 1* kvality Top 2* kvality Top 3* kvality
Rialta antik Top 1* Rialta antik Top 2* Areana antik
Rialta Grande antik Top 1* Rialta Grande antik Top 2* Behaton
Rialta natur Top 1* Rialta natur Top 2* Carre
Rialta Grande natur Top 1* Rialta Grande natur Top 2 OKO-8karovaci kamefi

Rialta Grosso natur Top 1*

o . ) Rialta Grosso natur Top 2 Rasengitterstein
. ltR"Z';a jemne St"k?tvi"‘a , Rialta antik Top 3"
aa ro?so J.emne S 0 ovane? Rialta Grande antik Top 3*
Tegula dlazba jemne Stokovana )
. : Rialta natur Top 3*
Via Capo antik }
Rialta Grande natur Top 3*

Via Capo natur

Via Capo s mikrofazetou Rialta Grosso natur Top 3*

Riemchenpflaster
Tegula dlazba natur

Zvolena trieda kvality by
mala zodpovedat’ narokom
na kvalitu!

Weissenbdck zaruCuje pre
vSetky vyrobky oznac¢ené Top
3+, 0 35% vysSiu zataZitel-
nost ako pozaduje ONORM
— pozri www.kamene.info

Weissenbock zaruduje pre
vSetky vyrobky oznacené
Top 3+, 0 ca 17% mensi oter
ako predpisuje ONROM, ka-
mene tak zostanu dlhSie pek-
né pozri www.kamene.info.

Weissenbock zarucuje pre vSetky vyrobky oznacené Top2+ a
Top 3+ max 100 g/m? zvetralych ¢astic, ¢o je 0 90 % menej ako
predpisuje ONROM, pozri www.kamene.info.

Rozhodnite sa Ci je to pre Vas dolezité: Weissenbock dlazby a
platne su vyrabané s velmi vysokou povrchovou hustotou.

+ Popritom nasiaknu menej vody a Spiny

+ Nasledne kamene zvetravaju len velmi jemne.

+ Dlazobné kamene zostavaju dihSie Cisté a farby pekné.

Weissenbdck pouziva len kremicity piesok ktory bol zbaveny pévodného mrazuneodolného oba-
lového ilu, pozri www.kamene.info.

Rozhodnite sa, ¢i je pre Vas prikazanie Cistoty od Weissenbock dolezité:

+ Kamene neobsahuju ziadny pévodny mrazuneodolny il

+ V dosledku toho je betdn trvalo husty a odolny zvetravaniu.

* Farby zostanu dlhSie pekné a zlepsi sa odolnost voci posypovym soliam.

Weissenbdck zarucuje pri odolnosti proti mrazu a posypovej soli zo vSetkych stran (3% roztok
NaCl). Cely kamen zostane nedotknuty aj ked posypova sol prenikne cez Skary a pésobi na kameri
zboku a zospodu, pozri www.kamene.info.

Rozhodnite sa, €i je pre Vas odolnost proti mrazu a posypovym soliam zo vSetkych stran dolezita.
* Rovinnost dlaZdenej plochy zostane dlhodobo zachovana.

+ Dlazbové kamene zostanu nedotknuté aj ked mraz a sol pdsobia zboku alebo zospodu.

+ Emisie CO? pri vyrobe tejto dlazby su nizsie ako pri obyéajnych dlazbach

+ Dodato¢né naklady ako napr. pri vymene dlazobnych kamefov st zamedzené.




Weissenbock
kamene pre pohodu

Vytvorte si vasu zahradu snov,
miesto pohody, na ktorom sa aj vaSi
hostia radi dlhSie zdrzia a kde kazdy
navstevnik podlahne prirode v jej
najkrajSej forme.

Weissenbock
Baustoffwerk GmbH

Weissenbock Str. 1
A-2620 Neunkirchen

Telefén: 0911 605 450

office@weissenbock.sk
www.kamene.info

@Weissenbﬁck
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3ZT0318WB1472.1SK  Technické zmeny, ako aj omyly a tlacové chyby st vyhradené.




